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Nuestros Productos
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	ACCESORIOS
	Cables
	Gel Aquasonic
	Otros
	PLA / Filamentos
	Soportes
	Teclados
	Mascarillas
	Gel Hidroalcohólico
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	PAPEL ECOGRAFÍA / DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO
	Papel Sony
	Papel Mitsubishi
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	IMPRESORAS
	Impresoras Médicas
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	MONITORES MÉDICOS
	Monitores Barco
	Monitores LG
	Monitores Sony
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	Cámaras Médicas














	Sistemas de Grabación
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	?️ Prevención Covid 
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	Stock PLA 




Search for:


Categorías de productos
Sin categorizar
Camaras
   Cámaras Médicas
Monitores Médicos
   Monitores LG
   Monitores Sony
   Monitores Barco
Impresoras
   Impresoras Medicas
Papel Ecografía / Diagnostico Radiológico
   Papel Sony
   Papel Mitsubishi
Sistemas de Grabación
   Sony
   Mediacapture
Accesorios
   PLA / Filamentos
   Cables
   Otros
   Teclados
   Soportes
   Gel Acuasonic
Promociones / Segunda Mano
Prevención Covid ?️
   Mascarillas
   Gel Hidroalcohólico
Filamentos y PLA










0
€0.00
	No hay productos en el carrito.
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InicioError 404Un error 404!
No se encontró nada en este lugar. Intente buscar o consulte los enlaces a continuación.
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Productos Destacados
	Sin categorizarPRODUCTO EJ – AQUASONIC 100 – 250 ML
[image: Gel para ecografía]




Sin categorizarPRODUCTO EJ – AQUASONIC 100 – 250 ML
0 out of 5
 (0)
Estandar mundial para la transmisión de ultrasonido en medicina

Gel Aquasomic para diagnóstico por ultrasonido y tratamientos médicos.

SKU: n/a


€22.00Añadir al carrito










Categoria de Productos
Categorías de producto
	Accesorios (46)	Cables (7)
	Gel Acuasonic (2)
	Otros (2)
	PLA / Filamentos (24)
	Soportes (2)
	Teclados (5)


	Camaras (2)	Cámaras Médicas (2)


	Filamentos y PLA (23)
	Impresoras (7)	Impresoras Medicas (7)


	Monitores Médicos (11)	Monitores Barco (1)
	Monitores LG (4)
	Monitores Sony (6)


	Papel Ecografía / Diagnostico Radiológico (19)	Papel Mitsubishi (2)
	Papel Sony (17)


	Prevención Covid ?️ (5)	Gel Hidroalcohólico (1)
	Mascarillas (4)


	Promociones / Segunda Mano (5)
	Sin categorizar (1)
	Sistemas de Grabación (5)	Mediacapture (3)
	Sony (2)





Productos Populares
	Accesorios, MascarillasMascarilla FFP2 – Individual
[image: mascarillas-ffp2-systemdissa]




Accesorios, MascarillasMascarilla FFP2 – Individual
0 out of 5
 (0)
Características:
	MASCARILLAS FFP2 individual
	Estándar: EN 149:2001 + A1:2009
	Composición: 66,7% Tela no tejida, 33,3% tela fundida

por soplado
	Aviso de alergia: Textil no tejido
	Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas
	Los equipos NR no deben usarse en más de un turno de trabajo.
	Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
	Estas mascarillas no aportan oxígeno.
	No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
	La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
	Mantener alejadas de fuentes de calor.
	Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivo
	Alto: 15,7 cm
	Fondo: 10,7 cm
	Certificado CE


Descarga información del Certificado en PDF: StarCare_FFP2_España_v4_ES

SKU: n/a


€1.20Añadir al carrito







	Accesorios, Filamentos y PLA, PLA / FilamentosFilamento PLA COAL BLACK FILTORY 3D
[image: PLA Filamento COAL BLACK]




Accesorios, Filamentos y PLA, PLA / FilamentosFilamento PLA COAL BLACK FILTORY 3D
0 out of 5
 (0)
Características:
	PLA Filamento Easy Go.
	PLA filamento 1,75 mm. para impresoras 3D-BQ
	Color Negro
	100% PLA Densidad : 1,24 g./cm3
	Sector: TRAUMATOLOGIA ONCOLOGIA GINECOLOGIA
	PLA filamento 1,75 mm. 1 Kg.
	Un PLA que brilla con luz propia.
	Un PLA con Glitter es la mejor opción para darle un toque actual a las impresiones.
	Se ha logrado una integración perfecta de las partículas, sin relieve, para que la extrusión sea tan fluida como todos nuestros filamentos.
	Fácil de usar.
	Solidifica rápidamente.
	Mínima deformación por tensión térmica.
	Excelente adherencia incluso sin cama caliente.
	Biodegradable.
	Rango de temperaturas de impresión de 200ºC a 220ºC.
	205º C de temperatura de impresión óptima.
	Ver stock completo de PLA


SKU: PLA-001N


€11.99Añadir al carrito







	Accesorios, Filamentos y PLA, PLA / FilamentosFilamento PLA PURE WHITE FILTORY 3D
[image: PLA Filamento Blanco Puro]




Accesorios, Filamentos y PLA, PLA / FilamentosFilamento PLA PURE WHITE FILTORY 3D
0 out of 5
 (0)
Características:
	PLA Filamento Easy Go.
	PLA filamento 1,75 mm. para impresoras 3D MARCA STARFIL
	Color Blanco
	100% PLA Densidad : 1,24 g./cm3
	Sector: TRAUMATOLOGIA ONCOLOGIA GINECOLOGIA
	PLA filamento 1,75 mm. 1 Kg.
	Un PLA que brilla con luz propia.
	Un PLA con Glitter es la mejor opción para darle un toque actual a las impresiones.
	Se ha logrado una integración perfecta de las partículas, sin relieve, para que la extrusión sea tan fluida como todos nuestros filamentos.
	Fácil de usar.
	Solidifica rápidamente.
	Mínima deformación por tensión térmica.
	Excelente adherencia incluso sin cama caliente.
	Biodegradable.
	Rango de temperaturas de impresión de 200ºC a 220ºC.
	205º C de temperatura de impresión óptima.
	Ver stock completo de PLA


SKU: PLA-004B


€11.99Añadir al carrito







	Papel Ecografía / Diagnostico Radiológico, Papel SonyPapel UPP-110S
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Papel Ecografía / Diagnostico Radiológico, Papel SonyPapel UPP-110S
0 out of 5
 (0)
CAJA DE 10 ROLLOS DE PAPEL TAMAÑO 110 mm (An.) x 20 m CANTIDAD DE IMPRESIÓN 215 impresiones (con UP-895MD)
Para videoimpresoras modelo: UP-850/ UP-860/ UP-890/ UP-895/ UP-D895/ UP-897/UP-D897

SKU: n/a


€60.00Añadir al carrito

















Suscribete a nuestra Newsletter.





Regístrate
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¿Alguna duda? Llámanos!
(+34) 918 513 758



Información de Contacto
SYSTEM DISSA S.L. 

Dirección: C/ Virgen del Pilar, 3 - Local 1 - 28400 Collado Villalba - Madrid

	
	



Políticas Legales
	Aviso legal
	Política de privacidad
	Políticas de Cookies
	Política del Sistema Gestión de Calidad
	Términos y Condiciones
	Condiciones de Compra
	Condiciones para devoluciones
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¿Alguna duda? Llámanos!
(+34) 918 513 758






       
