
SNC-RZ25P

Cámara de vídeo de red con 
funcionalidad pan-tilt-zoom



Audio bidireccional
La SNC-RZ25P soporta los estándares de compresión de
audio ITU-T G.711 y G.726. Dispone de una entrada de
micrófono, por lo que se le puede incorporar un micrófono
para poder oír lo que ocurre en la zona vigilada, incluso los
sonidos procedentes de las zonas alejadas a la cámara.
Cuenta además con una salida de audio para altavoces
activos gracias a los que el operador puede hacer sonar una
alarma o realizar un anuncio, en el espacio vigilado,
ampliándose significativamente las posibilidades del
monitorado remoto.  

Funciones de alarma
Detección de actividad / Activación de alarma

La SNC-RZ25P cuenta con un sensor incorporado de
detección de actividad capaz de activar una alarma mediante
un puerto de salida de alarmas o enviar señales para que se
ejecuten de forma automática diferentes acciones. La función
de detección de actividad se sirve de un vector inteligente
para la detección de movimiento que evita que se active la
alarma accidentalmente debido a interferencias. Dispone
también de un puerto de entrada de sensor gracias al que un
sensor externo puede enviar una señal a la cámara para que
ejecute una tarea.

Almacenamiento de imágenes anteriores y
posteriores a la alarma

Gracias a su memoria temporal incorporada, la cámara puede
almacenar los segundos que preceden y suceden a una
alarma activada por la función de detección de movimiento,
por un sensor externo o por ambas causas a la vez.

Capacidad de almacenamiento de imágenes máxima:

(Según la configuración elegida en el menú) 
Imágenes con compresión MPEG-4: 
30 segundos aprox.*

* los 15 s que preceden y suceden a la activación de la alarma

resolución 320 x 240 a una velocidad de 25 fps y 512 kbps  

Imágenes con compresión JPEG: 
10 segundos aprox.*

* * resolución 320 x 240 a una velocidad de cuadro de 15 fps y nivel 

de calidad en modo 3

Transferencia de imágenes por FTP/SMTP*3

Todas las imágenes captadas en los momentos anteriores y
posteriores a la activación de la alarma se pueden transferir a
un servidor FTP para su posterior monitorización. Las
imágenes fijas grabadas durante la alarma se pueden además
enviar a una dirección de correo electrónico previamente
definida.
*3 Todas las imágenes se transmiten en formato JPEG. Las imágenes

en MPEG se convierten a JPEG antes de su transmisión

Cámara de monitorado en red PTZ todo
en uno
La SNC-RZ25P está equipada con una interfaz de red
100Base-TX/10Base-T y un servidor web incorporado, lo que
permite configurarla para trabajar en cualquier red TCP o IP.
Para su operación, tan sólo precisa de un PC con un
explorador*1 y una conexión de red, sin necesidad de
software adicional. La SNC-RZ25P de funcionalidad PTZ
tiene una capacidad de giro de 340º, de inclinación de 120º y
un zoom óptico 18x. 

*1  Requiere un sistema operativo Microsoft® Windows® 98 o superior
y un explorador de red Microsoft Internet Explorer 5.5 o superior.

Imágenes de gran calidad
Esta cámara dispone de un sensor CCD ExwaveHAD de 1/4”,
que proporciona una calidad de imagen óptima para sus
aplicaciones de monitorado remoto. Al trabajar con una
iluminación mínima de 0,7 lx a F 1.4, la SNC-RZ25P funciona
perfectamente incluso en entornos de escasa iluminación.

Función día/noche
La SNC-RZ25P cuenta con una función noche/día que ofrece
sensibilidad optimizada en entornos diurnos y nocturnos. Al
descender la luminosidad del entorno vigilado, el filtro de
infrarrojos se sustituye de forma automática por el filtro
transparente y la cámara cambia a modo blanco y negro,
permitiendo grabar con una iluminación mínima de 0,01 lx. Se
pueden seleccionar tres modos: automático, manual y modo
programable.

Formato de compresión MPEG-4 o JPEG
seleccionable
La SNC-RZ25P utiliza el formato de compresión MPEG-4 que
permite obtener un alto índice de compresión sin sacrificar
calidad. Con este formato es posible transmitir imágenes en
movimiento por una amplia variedad de anchos de banda y
visionarlas en pantalla con un mínimo retardo, incluso cuando
se utiliza un ancho de banda limitado. La SNC-RZ25P admite
también tasas de transferencia de bits variables de hasta 2
Mbps.

Se puede seleccionar el protocolo de transmisión TCP o UDP
y la resolución de la imagen con arreglo al tipo de red y a sus
requisitos, y dispone de seis opciones diferentes de tamaño
de imagen: 640 x 480, 480 x 360, 384 x 288, 320 x 240, 
256 x 192 y 160 x 120.

Si se requieren imágenes de aún mayor calidad o imágenes
fijas, se puede seleccionar el formato de compresión JPEG en
el menú de configuración.

Elevada frecuencia de transmisión
La SNC-RZ25P transmite a una velocidad de cuadro de hasta
25fps*2 con resolución de 320 x 240 tanto en modo MPEG-4
como JPEG, proporcionando así imágenes en movimiento
nítidas y continuas. Puede seleccionarse una velocidad de
transmisión fija o variable automáticamente en función del
ancho de banda disponible.
*2  Para poder monitorizar imágenes con la máxima frecuencia, es necesario

contar con capacidad de proceso de PC y ancho de banda adecuados.  

Características



Sencillo menú
El sencillo menú de la SNC-RZ25P se puede utilizar con un
PC con explorador Microsoft® Internet Explorer®, y se puede
configurar fácilmente gracias a sus intuitivos iconos y menús
desplegables. Al señalar y hacer clic en cualquier parte de la
imagen en pantalla, la cámara se inclinará y girará de manera
que el punto seleccionado aparezca en el centro de la
imagen. Si se mantiene pulsada la parte izquierda del ratón
sobre una zona de la imagen y se arrastra el ratón
diagonalmente, la zona seleccionada se centrará y se
ampliará en pantalla. 

Selección directa desde la vista
panorámica
La SNC-RZ25P se puede asimismo controlar haciendo clic en
una zona en particular de la vista panorámica*4. La zona
seleccionada en la imagen panorámica aparecerá centrada
en el monitor.

*4 La vista panorámica es una imagen fija. Para poder visualizar la
imagen panorámica es necesario ejecutar el software suministrado
«SNC panorama creator».

Compatible con el software RealShot
Manager*

RealShot™ Manager es una plataforma de gestión potente y
fácil de utilizar, y permite ejercer el control total de una red
completa de cámaras y servidores de vídeo. Es posible
realizar búsquedas en el material grabado por hora/fecha,
eventos de alarma o comentarios introducidos. Se pueden
variar los ajustes de la cámara en función de las necesidades
del operador y controlar con facilidad la función PTZ de las
cámaras Sony con su intuitivo menú. La disposición de las
opciones en pantalla se puede personalizar fácilmente para
que el usuario acceda cómodamente a las distintas cámaras.

*  Se requiere la Versión 3.1 o superior del software RealShot Manager

Interfaz de usuario de la SNC-RZ25

Funciones de red
ADR (Adaptive Rate Control) 

Conforme a los estándares QoS para el trabajo en red, la
SNC-RZ25P cuenta con una función ADR que modifica la
tasa de transferencia de bits de los datos transmitidos con
arreglo a las variaciones en el ancho de banda de la red. Esta
función también selecciona la frecuencia de cuadro
necesaria, para evitar que el audio o el vídeo se reciban de
forma entrecortada.

Acceso simultáneo

Hasta 20 personas (en modo JPEG) o 10 (en modo MPEG-4)
pueden acceder simultáneamente a la SNC-RZ25P y
visualizar las imágenes de manera independiente.

Trabajo en entornos “multicast”

La SNC-RZ25P incorpora una función para el trabajo en
entornos “multicast”. Cuando se combina con un adaptador
para “multicast”, la unidad puede transmitir audio y vídeo por
streaming de forma eficaz a muchos usuarios.

Funciones de seguridad en la red
Filtrado IP

La función de filtrado IP permite restringir el acceso a la 
SNC-RZ25P a uno o más grupos de usuarios seleccionados
y establecer hasta diez grupos diferentes de usuarios
mediante la definición de un rango IP para cada grupo.

Protección por contraseña

Se pueden asignar nombres de usuario y contraseñas para
definir cuatro niveles de acceso. Uno que da acceso y control
a todas las cámaras al operador principal y otros tres niveles
que limitan al usuario el acceso a funciones como el control
PTZ de las cámaras, la visualización de las imágenes y la
activación de ciertas funciones.



Configuración del sistema

Entrada de sensor

Sensor de infrarrojos
pasivo (PIR)

Ranura para 
tarjeta CF

100Base-TX

Salida 
de vídeo

Grabador de 
disco duro Monitor

LAN

SNCA-CFW1
(IEEE 802.11b)

Tarjeta
Compact Flash

Salida de alarma

Entrada de micrófono

Micrófono

Altavoz

Salida de audio

Salida de alarma (señal de detección de
actividad/control por infrarrojos)

SNC-RZ25P

Salida de vídeo compuesto analógico
La cámara SNC-RZ25P puede suministrar señal de vídeo
compuesto analógico mediante el conector BNC situado en el
panel posterior. Es una conexión particularmente idónea para
el envío de señales a un dispositivo local de grabación o a un
monitor de vídeo.

Diferentes posibilidades de instalación
(Montaje en sobremesa o en techo)
La práctica función de rotación de imágenes de la 
SNC-RZ25P permite instalar esta cámara tanto en sobremesa
como en techo. Las imágenes se muestran en posición
vertical independientemente de cómo se instale la cámara. A
diferencia de otros productos que precisan de dos modelos
diferentes para aplicaciones de instalación en techo y en
sobremesa, tan sólo necesitará un modelo para su sistema de
cámaras en red.

Tarjeta Compact Flash™ (CF) 
Ranura CF/conexiones inalámbricas
Lleva una ranura incorporada para tarjetas Compact Flash
que le permite la opción de almacenar más imágenes en un
soporte CF.

Esta ranura también admite la tarjeta opcional SNCA-CFW1
para conexiones inalámbricas, para utilizar la SNC-RZ25P en
un entorno sin cables. Esta tarjeta está homologada por la
norma IEEE 802.11b.

Slot para tarjetas Compact Flash™ (CF)

o



Nueva SNC-RZ25P de Sony para el monitorado en
red MPEG-4/JPEG con funcionalidad PTZ. 
La SNC-RZ25P, con un diseño elegante y
sofisticado, es idónea para el monitorado por
webcasting (difusión por web) y remoto de
prácticamente cualquier entorno (aeropuertos,
estaciones ferroviarias, fábricas, supermercados,
aceras, grandes recintos...).

El monitorado de vídeo en red es ahora más
sencillo que nunca. Con la SNC-RZ25P, la
instalación de un sistema de monitorado resulta
más sencilla y rentable que con los sistemas CCTV
convencionales, esto se debe a que, a menudo, la
infraestructura de red ya está instalada y a que los
nuevos edificios se suelen construir con esta
infraestructura. Una vez se ha establecido la
conexión en red, las imágenes de la cámara se
pueden transmitir con eficacia a través de la red. El
formato MPEG-4 está especialmente indicado para
las transmisiones por anchos de banda limitados.
Si se requieren imágenes de aún mayor calidad o
imágenes fijas, se puede seleccionar el formato de
compresión JPEG. La SNC-RZ25P cuenta además
con funcionalidad PTZ, que posibilita el
movimiento de la cámara, y un zoom 18x, y se
puede controlar su movimiento desde un PC con
un explorador web estándar o con el software de
gestión RealShot™ Manager de Sony (v- 3.1 o
superior). El menú del navegador tiene una función
exclusiva que le permite controlar la cámara con
tan sólo hacer un clic sobre la vista panorámica.

Cuenta con gran cantidad de prestaciones
como la función «Día/Noche», monitorado de
audio, interfaz WLAN para conexiones
inalámbricas en redes LAN y funciones de
alarma, y esta cámara MPEG-4 resulta
especialmente idónea para el monitorado
remoto y la transmisión por Internet.

Monitorado de vídeo en red efectivo y eficaz: 
compresión MPEG-4 y JPEG y funcionalidad PTZ
(Pan/Tilt/Zoom) en una sola unidad



Especificaciones técnicas
Cámara

Sensor CCD de 1/4” (tecnología ExwaveHAD)
Número de píxeles efectivos 444.000 pixels 

752 (H) x 582 (V)
Zoom Zoom óptico de 18x (zoom digital de 216x)
Distancia focal f=4.1 mm a 73,8 mm
Número F F1.4 (ancho), F3.0 (tele)
Iris Automático/Manual (F1.4 a cerrado)
Iluminación mínima Color: 0,7 lx (50IRE, F1.4: AGC activada)
Distancia mínima al objeto 300 mm (ancho) a 800 mm (tele)
Ángulo de giro (pan) de -170° a +170°
Ángulo de inclinación (tilt) de -90º a +30°
Otras funciones Función Día/Noche Automática, manual y modo programable 

Rotación 
de la imagen Sì
Detección 
de actividad Sì

Imagen

Tamaño de las imágenes 640 x 480, 480 x 360, 384 x 288
(en JPEG y MPEG-4) 320 x 240, 256 x 192, 160 x 120
Formato de compresión Opción MPEG-4 o JPEG
Velocidad de cuadro máxima JPEG: 25 fps (320 x 240) 

18 fps (640 x 480) 
MPEG-4: 25 fps (320 x 240) 
15 fps (640 x 480)

Audio

Formato de compresión G.726 (40,32,24, 16 Kbps), G.711 (64 Kbps) 
(Audio E/S)

Red

Protocolos IP(IPv4), ICMP, ARP, TCP/UDP, RTP/RTCP, SNMP (MIB-2) 
DHCP client, NTP client, DNS client, HTTP, FTP, SMTP client

Número de usuarios 10 (MPEG-4), 20 (JPEG)

Interfaces

Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45)
Interfaz serie RS-232C (función de transparencia o protocolo VISCA)
Puertos de E/S Entrada de sensor x 2, Salida de alarma x2
Ranura para tarjetas Compact Flash (para tarjetas inalámbricas SNCA-CFW1 

IEEE802.11b o para tarjetas Compact Flash)
Salida de vídeo analógico BNC x1, vídeo compuesto 1.0 Vp-p, 75 Ω
Toma de micrófono externo Mini-jack, Plug-in de alimentación 2,4 V CC, 4,7 kΩ
Salida de audio Mini jack (mono), nivel máximo de salida: 0.9 Vrms

Salida de vídeo analógico

Sistema de señal PAL (compuesto)
Resolución horizontal Más de 460 líneas de TV
Relación señal-ruido Más de 50 dB

General

Peso 1,3 kg
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) 140 x 206 x 148 mm
Requisitos de alimentación 12 V CC o 24 V CA
Consumo 17 W máx.
Temperatura de funcionamiento de 0 °C a +40 °C
Temperatura de almacenamiento de -20 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento de 20% a 80%, sin condensación
Humedad de almacenamiento de 20% a 95%, sin condensación

Accesorios suministrados

Kit de montaje en techo, CD-ROM (guía de usuario, instrucciones de instalación y software SNC 
Panorama Creator), manual instalación

Requisitos de sistema

Sistema operativo Windows 2000/XP
Explorador Microsoft Internet Explorer® versión 5,5 o 6.0
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SNC-RZ25P

SNCA-AN1 
Antena para conexión 
inalámbrica WLAN
(para uso con la tarjeta SNCA-CFW1)

SNCA-CFW1 
Tarjeta para conexión
inalámbrica

ACCESORIOS OPCIONALES

PANEL POSTERIOR

CAPACIDAD DE GIRO (PAN) 
E INCLINACIÓN (TILT)

30 grados

90 grados
340 grados


