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UP-27MD
Impresora	de	vídeo	en	color

Información
general

Impresora de vídeo en color UP-27MD para aplicaciones médicas

La	impresora	en	color	UP-27MD	de	calidad	médica	de
Sony	es	la	elección	ideal	para	aplicaciones	de
ultrasonidos,	cardiología	y	endoscopia.
Diseño compacto

Gracias	a	su	diseño	compacto,	la	UP-27MD	se	adapta
fácilmente	a	entornos	con	limitaciones	de	espacio	y	se
puede	montar	en	rack,	junto	con	otros	equipos,	en	carros
médicos.
Compatibilidad con SDI

Las	entradas	y	salidas	HD-SDI,	SD-SDI	y	3G-SDI	están
disponibles	para	una	transmisión	fluida	de	señales	de
vídeo	de	gran	tamaño	hasta	en	resolución	Full	HD	1080p
con	menos	ruido.
Gran pantalla LCD frontal

Su	útil	operación	frontal	y	la	pantalla	LCD	fácil	de	usar
con	retroiluminación	blanca	proporcionan	una	mejor
visibilidad	para	garantizar	un	funcionamiento	intuitivo.

*	La	disponibilidad	del	UP-27MD	puede	variar	conforme	a
las	áreas	de	ventas.	Para	obtener	más	información,
contacta	con	tu	distribuidor	autorizado	u	oficina	de
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ventas	de	Sony	más	cercana.
**	Para	obtener	más	información	sobre	impresoras
compatibles,	contacta	con	tu	oficina	de	ventas	de	Sony
más	cercana	o	un	distribuidor	autorizado.

Atributos Diseño elegante y tamaño compacto
La	UP-27MD	cuenta	con	un	diseño	compacto	y	elegante
que	encaja	en	los	espacios	más	pequeños.	Las
dimensiones	aproximadas	son	212	x	98	x	398	mm	(An.	x
Al.	x	Pr.).

Compatibilidad con SDI
Las	entradas	y	salidas	HD-SDI,	SD-SDI	y	3G-SDI	están
disponibles	para	una	transmisión	fluida	de	señales	de
vídeo	de	gran	tamaño	hasta	en	resolución	Full	HD	1080p
con	menos	ruido.

Pantalla LCD frontal fácil de usar
La	carga	frontal	facilita	el	cambio	de	papel	y	cinta,	y
permite	instalar	la	UP-27MD	incluso	en	espacios
estrechos.	Esta	característica	de	diseño	tan	práctica	te
permite	utilizar	la	impresora	también	en	un	carrito.
Gracias	a	la	gran	pantalla	LCD	frontal,	los	usuarios
pueden	controlar	los	ajustes	y	el	ajuste	de	color
cómodamente.	La	retroiluminación	blanca	proporciona
mejor	visibilidad	para	garantizar	un	funcionamiento
intuitivo.	No	solo	los	textos,	sino	también	los	iconos,	se
muestran	nítidamente.	Esta	pantalla	también	muestra
mensajes	de	error	y	el	tipo	de	soporte	de	impresión,	lo
que	permite	a	los	usuarios	comprobar	y	confirmar
rápidamente	esta	información.

Limpieza automática del rodillo de alimentación
La	UP-27MD	está	equipada	con	una	función	de	limpieza
automática	del	rodillo	de	alimentación	que	reduce	la
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necesidad	de	una	limpieza	manual	periódica.	El	rodillo	de
alimentación	de	papel	se	limpia	durante	unos	segundos
cada	vez	que	se	imprime	la	última	hoja	de	papel	de	la
bandeja	de	papel.	Después,	la	bandeja	de	papel	se
empuja	automáticamente	hacia	fuera	y	se	notifica	al
usuario	que	el	papel	se	ha	agotado.

Óptima calidad de impresión y color con una resolución de 423
ppp
Gracias	a	la	tecnología	de	impresión	por	sublimación	de
tinta	de	Sony,	la	UP-27MD	produce	impresiones	de
calidad	fotorrealista.	Con	la	UPC-21L,	se	puede	conseguir
una	calidad	de	imagen	superior	a	Full	HD*.

*	2132	x	1600	puntos

Ajuste de color y balance de color del valor de saturación de
matiz (HSV)
Además	del	ajuste	de	color	normal	(RGB),	la	UP-27MD
también	tiene	la	función	HSV.	La	función	HSV	permite	a
los	usuarios	ajustar	el	tono,	la	saturación	y	el	valor	de	un
color	seleccionado.	Además,	la	UP-27MD	puede	imprimir
una	imagen	dividida	en	nueve	para	el	balance	de	color,
lo	que	facilita	a	los	usuarios	la	selección	de	los	mejores
colores	(los	que	mejor	se	ajusten	a	los	requisitos	del
usuario)	con	imágenes	médicas	reales.

EspecificacionesEspecificaciones	genéricas
Sistema	de
impresión

Transferencia	térmica	por
sublimación	de	tinta

Resolución 423	ppp

Gradaciones 256	niveles	(8	bits)	para
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amarillo,	magenta	y	azul	cian

Pixels UPC-21L:	2132	x	1600	puntos
UPC-21S:	1600	x	1260	puntos

Área	de	imagen UPC-21L:	127,9	x	96,0	mm
UPC-21S:	96,0	x	75,6	mm

Tiempo	de
impresión

UPC-21L:	aprox.	29	s
UP-21S:	aprox.	19	s

Formato	SDI
IN/OUT 1080p,	1080i,	480i,	576i

Capacidad	de
carga	de	la
bandeja	de	papel

Tamaño	L:	máx.	50	hojas
Tamaño	S:	máx.	80	hojas

Conexiones
SDI	IN:	BNC	(x1)	3G/HD/SD-
SDI
SDI	OUT:	BNC	(x1)	3G/HD/SD-
SDI

Conectores	de
control

MANDO	A	DISTANCIA:	Mini
toma	estéreo	(×1)	para	pedal
FS-24	opcional
RS-232C	(interfaz	de	control
de	ordenador):	Conector	D-
sub	de	9	pines	(×1)

Requisitos	de
alimentación De	100	a	240	V	CA,	50/60	Hz

Corriente	de
entrada De	1,7	A	a	1,0	A

Temperatura	de
funcionamiento De	5	°C	a	35	°C

Humedad	de De	20%	a	80%	(sin
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funcionamiento condensación)

Temperatura	de
almacenamiento	y
transporte

De	-20	°C	a	+60	°C

Humedad	de
almacenamiento	y
transporte

De	20%	a	80%	(sin
condensación)

Dimensiones 212	x	98	x	398	mm	(An.	x	Al.
x	Pr.)

Peso 5,7	kg

Notas
Este	producto	cuenta	con
distribución	en	los	EE.	UU.	y
en	la	UE	como	dispositivo
médico	y	cumple	con	las
normas	de	seguridad	médicas
para	productos	(p.	ej.,	la	IEC
60601-1).
Para	obtener	más
información,	contacta	con	tu
distribuidor	autorizado	u
oficina	de	Sony	más	cercanos.

Accesorios	suministrados
Bandeja	de	alimentación	de
papel
Tope
Guía	Antes	de	utilizar	esta
impresora
Cartucho	de	limpieza	de
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cabezal	térmico
CD	ROM	(instrucciones	de
uso)
Lista	de	contactos	de
atención	al	cliente

Productos
relacionados

UPA-WU10
Solución	USB
inalámbrica	para
impresiones
médicas
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Galería


